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DP 20 METALĶK POMPA 

                                                                                                                                  PERFORMANS EĴRĶLERĶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DP 20 (2ò) METALĶK POMPA 
 

 

 
¢alēĸma basēncē ( 0 ï 8,4 bar ) arasēndadēr.  
¢alēĸma sēcaklēĵē ( -18 ęC  - 100 ęC  ) arasēndadēr. 
 

 

 
Giriĸ / ­ēkēĸ  2ò 

 

 
Max. kapasite 565 lt/dak 

 

 
Max. kati par­a ge­irgenliĵi (6 mm) 

 
Max. ­alēĸma basēncē 8,4 

bar 

 
Aĵērlēk 32 kg (Al¿minyum) 

450 525 600 
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DP 20 (2ò) METALĶK POMPA METRĶK ¥L¢¦LENDĶRME [ mm ] 
 
¥l­¿ toleransē Ñ 3 mm 
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DP 20 (2ò) METALĶK POMPA PAKETLEME [ mm ] 
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DP 20 (2ò) METALĶK POMPA YEDEK PAR¢A RESMĶ  
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DP 20 (2") METALIK POMPA PAR¢A LISTESI  

1 180-20-00  Giriĸ Hattē 1 
 180-20-01  Giriĸ Hattē 1  
 180-20-02  Giriĸ Hattē  1 
2 190-20-00  ¢ēkēĸ Hattē 1 
 190-20-01  ¢ēkēĸ Hattē 1 
 190-20-02  ¢ēkēĸ Hattē 1 
3 120-60-00  Ana Gºvde 1 
 120-60-03  Ana Gºvde 1 
4 235-20-00  Ķ­ Kapak 2 
 235-20-03  Ķ­ Kapak 2 
5 230-20-00  Dēĸ Kapak 2 
 230-20-01  Dēĸ Kapak 2 
 230-20-02  Dēĸ Kapak 2 
6 250-20-55  Top  4 
 250-20-56  Top  4 
 250-20-57  Top  4 
 250-20-58  Top  4 
 250-20-59  Top  4 
 250-20-60  Top  4 
 250-20-65  Top  4 
7 270-20-55  Top Yuvasē 4 
 270-20-56  Top Yuvasē 4 
 270-20-57  Top Yuvasē 4 
 270-20-58  Top Yuvasē 4 
 270-20-59  Top Yuvasē 4 
 270-20-60  Top Yuvasē 4 
 270-20-65  Top Yuvasē 4 
8 350-20-55  Diyafram 2 
 350-20-56  Diyafram 2 
 350-20-57  Diyafram 2 
 350-20-58  Diyafram 2 
 350-20-59  Diyafram 2 
 350-20-60  Diyafram 2 

9 750-50-00 Hava Valfi Tamir Kiti 1 
 750-50-03 Hava Valfi Tamir Kiti 1 
10 760-50-00 Pilot Valfi Tamir Kiti 1 
 760-50-03 Pilot Valfi Tamir Kiti 1 
11 285-60-57 Dayama   2 
12 611-50-03 Pim Burcu  2 
13 110-60-00 Kapak, Hava Giriĸi 1 
 110-60-03 Kapak, Hava Giriĸi 1 
14 220-50-57 Conta, Hava Valfi Ķ­in 1 
 225-50-57 Conta, Hava Valfi Ķ­in 1 
15 230-50-57 Conta , Pilot Valf ¥n 1 
16 240-50-57 Conta , Pilot Valf Arka 1 
17 635-60-57 Ķ­ Kapak Contasē  2 
18 200-50-57 O-ring , Pim Ķ­in  2 
19 530-20-00 Ķ­ Diyafram Tutucu 2 
20 540-20-00 Dēĸ Diyafram Tutucu 2 
 540-20-01 Dēĸ Diyafram Tutucu 2 
 540-20-02 Dēĸ Diyafram Tutucu 2 
21 460-60-02 Dayama Pimi  2 
22 610-20-02 Mil    1 
23 720-60-57 Yaĵ Ke­esi  2 
24 400-50-03 Susturucu   1 
 400-80-00 Susturucu   1 
25 PM8 Pul   M 8   4 
 PM8-P Pul   M 8   4 
26 PM10-O Pul   M 10   4 
 PM10-OP Pul   M 10   4 
 
 
 
 
 
 

27 METAL HAVA VALFĶ TAMĶR KĶTĶ Ķ¢ĶN;  
 CM10X30-I Cēvata M 10 X 30 (imbus) 4 
 CM10X30-IP Cēvata M 10 X 30 (imbus)   4 
  
 PLASTĶK  HAVA VALFĶ TAMĶR KĶTĶ Ķ¢ĶN; 
 CM10X65-I Cēvata M 10 X 65 (imbus) 4 
 CM10X65-IP Cēvata M 10 X 65 (imbus) 4 
 
28 CM8X45 Cēvata M 8 X 45 4 
 CM8X45-P Cēvata M 8 X 45 4 
29 CM10X55 Cēvata M 10 X 55 16 
 CM10X55-P Cēvata M 10 X 55 16 
30 CM10X50 Cēvata M 10 X 50 16 
 CM10X50-P Cēvata M 10 X 50 16 
31 CM10X25-HB Cēvata M 10 X25 (imbus hb) 8 
 CM10X25-HBP Cēvata M 10 X25 (imbus hb) 8 
32 CM16X60 Cēvata M 16 X 60 2 
 CM16X60-P Cēvata M 16 X 60 2 
33 SM10-F Somun  M 10 32 
 SM10-FP Somun  M 10 32 
34 RM10 Rondele M 10 64 
 RM10-P Rondele M 10 64 
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DP 20 PLASTĶK POMPA  

                                                                                       PERFORMANS EĴRĶLERĶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DP 20 (2ò) PLASTĶK POMPA 
 

 

 

 
¢alēĸma basēncē ( 0 - 7 bar ) arasēndadēr.  
¢alēĸma sēcaklēĵē ( -18 ęC  - 100 ęC  ) arasēndadēr. 
 

 
Giriĸ / ­ēkēĸ  2ò 

 

 
Max. kapasite 565 lt/dak 

 

 
Max. kati par­a ge­irgenliĵi (6 mm) 

 
Max. ­alēĸma basēncē 7 bar 

 
Aĵērlēk 30 kg (PP) 

450 525 600 
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DP 20 PLASTĶK POMPA METRĶK ¥L¢¦LENDĶRME [ mm ] 
 
¥l­¿ toleransē Ñ 3 mm 
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DP 20 PLASTĶK POMPA PAKETLEME [ mm ] 
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DP 20 (2ò) PLASTĶK POMPA YEDEK PAR¢A RESMĶ  
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DP 20 (2") PLASTĶK POMPA PAR¢A LISTESI

1 180-20-03 Giriĸ Hattē 1 
 180-20-03B Giriĸ Hattē 1 
 180-20-05 Giriĸ Hattē 1 
1-A 185-20-03 Giriĸ Dirseĵi 2 
 185-20-03B Giriĸ Dirseĵi 2 
 185-20-05 Giriĸ Dirseĵi 2 
1-B 187-20-02 Baĵlantē Ayaĵē 2 
 187-20-03 Baĵlantē Ayaĵē 2 
2 190-20-03 ¢ēkēĸ Hattē 1 
 190-20-03B ¢ēkēĸ Hattē 1 
 190-20-05 ¢ēkēĸ Hattē 1 
2-A 195-20-03 ¢ēkēĸ Dirseĵi 2 
 195-20-03B ¢ēkēĸ Dirseĵi 2 
 195-20-05 ¢ēkēĸ Dirseĵi 2 
2-B 200-20-03 T Flanĸ 2 
 200-20-03B T Flanĸ 2 
 200-20-05 T Flanĸ 2 
2-C 210-20-56 Baĵlantē Contasē 4 
 210-20-60 Baĵlantē Contasē 4 
3 120-60-03 Ana Gºvde 1 
4 235-20-03 Ķ­ Kapak 2 
5 230-20-03 Dēĸ Kapak 2 
 230-20-03B Dēĸ Kapak 2 
 230-20-05 Dēĸ Kapak 2 
6 250-20-55 Top  4 
 250-20-56 Top  4 
 250-20-57  Top  4 
 250-20-58  Top  4 
 250-20-59  Top  4 
 250-20-60 Top  4 
 250-20-65 Top  4 

 
7 270-20-03 Top Yuvasē  4 
 270-20-05 Top Yuvasē  4 
 270-20-56 Top Yuvasē  4 
 270-20-60 Top Yuvasē  4 
7-A 275-20-56 Top Yuvasē Contasē  8 
 275-20-60 Top Yuvasē Contasē  8 
8 350-20-55 Diyafram  2 
 350-20-56 Diyafram  2 
 350-20-57 Diyafram  2 
 350-20-58 Diyafram  2 
 350-20-59 Diyafram  2 
 350-20-60 Diyafram  2 
 350-20-65 Diyafram  2 
9 750-50-03 Hava Valfi Tamir Kiti 1 
10 760-50-03 Pilot Valfi Tamir Kiti  1 
11 285-60-57 Dayama  2 
12 611-60-03 Pim Burcu  2 
13 110-60-03 Kapak, Hava Giriĸi  1 
14 220-50-57 Conta, Hava Valfi Ķ­in 1 
15 230-50-57 Conta , Pilot Valf ¥n 1 
16 240-50-57 Conta , Pilot Valf Arka 1 
17 635-60-57 Ķ­ Kapak Contasē  2 
18 200-50-57 O-ring , Pim Ķ­in  2 
19 530-20-00 Ķ­ Diyafram Tutucu  2 
20 540-20-03 Dēĸ Diyafram Tutucu 2 
 540-20-05 Dēĸ Diyafram Tutucu 2 
21 460-60-02 Dayama Pimi  2 
22 610-20-02 Mil  1 
23 720-60-57 Yaĵ Ke­esi  2 
24 400-50-03 Susturucu  1 

25 PM8-P Pul  M 8        4 
26 PM10-PO Pul M 10        4 
27 CM10X65-IP Cēvata M 10 X 65 (imbus) 4 
28 CM8X45-P Cēvata M 8 X 45  4 
29 CM10X70-P Cēvata M 10 X 70  16 
30 CM10X80-P Cēvata M 10 X 80  16 
31 CM10X65-P Cēvata M 10 X 65  16 
32 CM10X30-HBP Cēvata M 10 X 30 (imbus hb) 8 
33 SM10-FiP Somun M 10 (Fiberli) 48 
34 PM10-P Pul M 10 92 
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MATERYAL KODLARI 
 
00 Aluminyum    55 Neoprene 
01 Dºkme Demir    56 Santoprene 
02 Paslanmaz ¢elik   57 Buna-N 
03 Polipropilen    58 EPDM 
03B Polipropilen Cam Elyaflē  59 Silikon 
05 PVDF     60 Teflon 
06 Polietilen    65 Viton 
07 PVC     70 Dia ¥zel Malzeme 
08 Bronz     80 Pirin­ 
09 Sa­ Paslanmaz 316 L  90 ¢elik 
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DĶYAFRAM MALZEMELERĶ VE ¢ALIķMA SICAKLIKLARI 

 

                                                                                              Maksimum    Minimum 
 

Neoprene 
Bitkisel yaĵlara dayanēmē ­ok iyidir. Aĸēnma dayanēmē 
y¿ksektir.Asitler, esterler, ketonlar malzeme yapēsēna zarar 
verdikleri i­in tercih edilmeyen transfer sēvēlarēdēr.  

90 ęC -22 ęC 

 

Buna-N 
Genellikle yaĵlarda kullanēlēr. Su, hidrolik yaĵē transferlerinde 
kullanēm dayanēmē y¿ksektir.   

87 ęC -22 ęC 

 

EPDM 
Kimyasallara karĸē dayanēmē iyidir. Yaĵ ve solventler karĸēsēnda 
­ok fazla diren­ gºsteremez. Alkollerde ve ketonlarda dayanma 
direnci orta d¿zeydedir.  

138 ęC -40 ęC 

 

Teflon 
Genellikle aĵēr kimyasal ve asitlerde kullanēlēr. Dayanēmē ­ok 
iyidir. Y¿ksek sēcaklēklarda sēvē transferi i­in ­ok uygundur.  

100 ęC -35 ęC 

 

Viton 
Asitlere, yaĵlara ve solventlere karĸē dayanēmē ­ok iyidir.  

175 ęC -40 ęC 

 

Santopren 
Orta ve zayēf asitlere  karĸē dayanēmē iyidir.Aĸēnma direnci 
y¿ksektir.  

135 ęC -40 ęC 

 

Polipropilen 
Asitlere karĸē dayanēmē iyidir. Gēda, kimya ve kozmetik 
¿r¿nlerinde tercih edilir.  

82 ęC 0 ęC 
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DĶYAFRAMLI POMPA ¢ALIķMA PRENSĶBĶ 
 
Bir diyaframlē pompada iki adet diyafram odasē ve iki adet diyafram 
bulunur. Diyaframlar birbirlerine ortak bir mil ile baĵlēdērlar ve aynē anda 
birbirlerine paralel olarak hareket ederler. Diyaframlardan biri basēn­lē 
hava yardēmēyla itilerek hareket ederken, ona mil ile baĵlē diĵer 
diyafram ºn¿ndeki artēk havayē dēĸarēya atar. Strok tamamlanēnca, 
hava valfi otomatik olarak basēn­lē havanēn yºn¿n¿ deĵiĸtirir ve aynē 
hareketler diĵer yºnde tekrarlanēr. S¿rekli tekrarlanan karĸēlēklē hareket 
sēra ile her odadaki akēĸkana emme ve boĸaltma hareketi saĵlar. 
S¿rekli tekrarlanan ileri geri hareket akēĸkanēn sēra ile her odaya girip 
diĵerinden ­ēkarak pompalanmasēna sebep olur. Akēĸkanēn odalara 
giriĸinden ­ēkēĸēna kadar olan akēĸēnē, emme ve boĸaltma valfleri 
d¿zenler.  
 
Top ve Klape valfler akēĸkanēn odalara giriĸ ­ēkēĸēndaki akēĸēnē otomatik 
olarak kontrol ederler. Klape valfler deĵiĸik viskozitedeki akēĸkanlarēn 
pompalanmasē esnasēnda boru ­apēna yakēn katē par­alarēn ge­iĸini 
saĵlar. Top valfler ise k¿­¿k boydaki katē par­alarēn ge­iĸini saĵlar. 
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MONTAJ VE DEVREYE ALMA 
 
Diyaframlē pompanēn baĵlantē ĸekli basittir. Akēĸkan alt manifolttan 
emilir ve ¿st manifolttan basēlēr. Diyaframlē pompalarda t¿rb¿lanslē akēĸ 
vardēr. Bunu ºnlemek i­in giriĸ ve ­ēkēĸ hattēnēn ºn¿ne flexible hortum 
takēlēr.  
 
Pompanēn giriĸ ve ­ēkēĸēnda oluĸabilecek basēn­ deĵerlerini belirlemek 
ve debi ayarē yapabilmek i­in giriĸ ve ­ēkēĸ hattēna manometre ve vana 
takēlēr. Vanalardan biri ya da her ikisi birden kapalē olduĵunda pompa 
duracaktēr. Vanalar a­ēldēĵēnda pompa ­alēĸmasēna devam eder.  
 
Pompanēn ­alēĸmasē i­in basēn­lē havaya ihtiya­ vardēr. Pompanēn tam 
kapasitede ­alēĸmasē i­in hava giriĸ hortumunun, hava giriĸ hattēyla 
aynē ­apta olmasē gerekir. Hava giriĸ hattēnēn ºn¿ne ĸartlandērēcē 
takēlmalēdēr. ķartlandērēcē basēn­ ayarēnē kontrol etmeyi ve hava 
yºnlendirme valfini yaĵlamayē saĵlar. Hava giriĸ hattēnēn ºn¿ne 

koyulacak vana ile hava debisi a­ēlarak veya kēsēlarak akēĸkan debisi 
ayarlanēr.  
Diyaframlē pompanēn montajē esnasēnda bazē ºzel durumlar vardēr. 
Bu durumlara dikkat edildiĵi zaman ­alēĸma verimi maksimumda 
olacaktēr. 
 
*Pompa montajē, transferi yapēlacak olan sēvēya m¿mk¿n olduĵu kadar 
en yakēn mesafede yapēlmalēdēr.  
*Emiĸ hattē uzunluĵu ve fittings sayēsē asgari miktarda olmalēdēr. 
*Pompanēn montajē esnasēnda emiĸ hattē ­apē  satēn alēnan pompanēn 
boru ­apēndan daha d¿ĸ¿k bir ºl­¿ye indirilmemelidir . 
*Sert boru montajlarēnda, pompa ve boru arasēnda kēsa mesafelerle 
esnek hortum kullanēlmalēdēr. 
*Esnek hortum titreĸimi ve pompaya y¿k gelmesini azaltmaktadēr.  
*Uzun basma hatlarēnda pompanēn ºn¿ne firmanēn tavsiye ettiĵi 
sºn¿mleme tankē kullanēlmalēdēr. Sºn¿mleme tankē uzun boru 
hattēndaki titreĸimi ve g¿r¿lt¿y¿ minimuma indirecektir. 
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KULLANIM YERLERĶ 

 

 

 
 

Diyaframlē pompalar, dalgē­ pompa olarak da kullanēlabilir.  
Yapēlmasē gereken, hava ­ēkēĸ egzozunun bir boru veya  
hortum yardēmēyla akēĸkan seviyesinin ¿zerinde tutmaktēr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diyaframlē pompalar, akēĸkan dolu tankēn dibine 
baĵlanarak tank i­erisindeki akēĸkanē zorlanmadan 
transfer edebilir. 
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Diyaframlē pompalar, varil pompasē olarak da kullanēlabilir.   
Emiĸi g¿­l¿ olduĵundan varil i­erisindeki t¿m akēĸkanē  
 transfer edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diyaframlē pompalar, 6 metre derinlikteki akēĸkanē transfer edebilir. Bazen 
kavitasyondan dolayē bu transfer ger­ekleĸmeyebilir. Bunu ºnlemek i­in pompa ile 
akēĸkan arasēndaki hortum i­indeki havayē boĸaltmak gerekir. 
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HAVA BAĴLANTISI 
 
Hava basēncē 7 bar deĵerini ge­memelidir. Pompanēn hava giriĸini 
istenen verimi saĵlayabilecek kapasite ve basēn­ta olan hava tedarik 
baĵlantēsēna baĵlayēnēz. Hava hattē sert borudan yapēlmēĸ ise, pompa 
ve boru hattē arasēnda  İò  ­apēndan k¿­¿k olmayacak kēsa flexibēl 
hortum boru hattēna baĵlanarak y¿k gelmemesi saĵlanēr. Hava tedarik 
boru hatlarēnēn, reg¿latºr ve filtrelerin aĵērlēklarē hava giriĸi yerine baĸka 
bir ĸekilde taĸēnmasē i­in desteklenmelidir.  Boru hatlarē i­in taĸēyēcē 
destek kullanēlmamasē pompaya zarar verebilir. Hava giriĸ basēncēnēn 
tavsiye edilen deĵerler ¿zerinde olmamasē i­in bir basēn­ reg¿latºr¿ 
hava hattēna monte edilmelidir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
HAVA VALFĶNĶN YAĴLANMASI 
 
Hava daĵētēm valfi ve pilot valfi yaĵlama gereksinimi olmadan 
kullanēlmak ¿zere tasarlanmēĸtēr. Bu tercih edilen kullanēm tarzēdēr. 
Bazē durumlarda kiĸisel tercih olarak veya hava tedariĵinin iyi olmayan 
kalitesinden ºt¿r¿ basēn­lē havanēn yaĵlanmasē gerekebilir. Pompanēn 
hava sistemi uygun ĸekilde yaĵlanmēĸ basēn­lē hava tedariĵi ile 
­alēĸabilmektedir. Uygun ĸekilde yaĵlama i­in, pompanēn ­alēĸma 
noktasēnda t¿kettiĵi her 10 litre/saniye hava i­in bir damla SAE 10 yaĵ 
verebilecek ĸekilde ayarlanmēĸ hava hattē yaĵlayēcēsēna gereksinim 
 bulunmaktadēr. Bunun tespit edilebilmesi i­in pompanēn yayēmlanmēĸ 
bulunan performans eĵrilerine bakēnēz. 

 
 

 
HAVA HATTINDAKĶ NEM 
 
Basēn­lē hava hattē i­inde bulunan su buzlanma veya ­ēkēĸ havasēnēn 
donmasē gibi problemlere yol a­abilir ve pompanēn dengesiz olarak 
­alēĸmasēna veya tamamen durmasēna neden olabilir. Kompresºrden 
gelen hava i­indeki su kullanēcēnēn hava kurutma ¿nitesine ilave olarak 
kullanēlabilinecek su tutucu reg¿latºr ile kullanēlarak azaltēlabilinir. Bu 
alet basēn­lē hava temini i­indeki suyu yok eder ve buzlanma veya 
donma gibi problemlerin giderilmesini saĵlar. 

 
 
HAVA GĶRĶķĶ VE ALIķTIRMA 
 
Pompayē ­alēĸtērmak i­in hava valfini yaklaĸēk olarak İò ve Ĳò arasēnda 
a­ēnēz. Pompa ­alēĸmaya alēĸtēktan sonra hava valfi istenilen hava 
akēĸē kadar a­ēlabilir. Eĵer valfin a­ēlmasē deĵiĸim sēklēĵēnē artērēyor 
fakat akēĸ hēzēnē artērmēyor ise, bu durumda kavitasyon oluĸmuĸtur. Bu 
durumda valf az miktarda kapatēlēp pompa akēĸēnēn en etkili ĸekilde 
elde edilmesi i­in  hava akēĸēnēn ayarlanmasē gerekir. 
 

KULLANIM ARALIKLARI 
 
Pompa zaman i­inde dibe ­ºken malzemeler i­in veya hareket halinde 
olmadēĵē zamanlarda sertleĸen malzemeler i­in kullanēldēĵēnda, 
pompayē hasardan korumak i­in her kullanēmdan sonra pompa 
yēkanmalēdēr. (Kullanēm aralarēnda kalan malzeme kuruyabilir veya dibe 
­ºkme yapabilir. Bu durum diyaframlarda ve ­ek valflerde tekrar 
­alēĸma zamanlarēnda problem ­ēkartabilir.) Donma olabilecek 
sēcaklēklarda her zaman kullanēm safhalarē arasēnda pompa tamamen 
boĸaltēlmalēdēr. 
 
 
 
 
 

UYARI: Hava baĵlantēsē pompa giriĸ hattēndan k¿­¿k 
baĵlanērsa, pompa ihtiyacē olan havayē gerektiĵi kadar 
alamayacaĵē i­in performansē d¿ĸecek ve istenilen 
deĵerleri saĵlamayacaktēr. 
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POMPADA OLUķABĶLECEK SORUNLAR VE ¢¥Z¦MLERĶ  
 
SORUN : Pompa hava geldiĵi halde ­alēĸmēyorsa. Giren hava egzos 
filtresinden direk dēĸarē ­ēkēyorsa. 
¢¥Z¦M : Pompanēn hava valfine bakēlēr. Hava valfi i­erisindeki gºmlek 
piston mekanizmasēnēn pistonu sēkēĸmēĸ olabilir. Hava valfi sºk¿lerek 
i­erisinde bulunan gºmlek piston mekanizmasēnēn pistonu ­ēkarēlarak 
temizlenir ve yaĵlanēr. Gºmlek temizlenir ve yaĵlanēr. Piston yerine 
alēĸtērēlarak takēlēr. Hava valfi yerine takēldēktan sonra pompa ­alēĸtērēlēr. 
 
SORUN : Pompa ­alēĸēyor fakat akēĸkanē transfer etmiyorsa. 
¢¥Z¦M : Bu durumda pompanēn ­ek valflerine bakēlēr. ¢ek valflerin 
arasēna partik¿l girerek hareket etmesini engeller. Bºylece pompa 
­alēĸtēĵē halde akēĸkan transfer edilmez. 
 
SORUN : Pompa ­alēĸtēĵē halde akēĸkan kapasitesi d¿ĸ¿k ise. 
¢¥Z¦M : Bu durumun birka­ nedeni olabilir.  
 
* Pompanēn hava baĵlantēsēnēn olmasē gerekenden k¿­¿k olmasē. 
Bºylece pompanēn ­alēĸmasē i­in gereken hava debisi yetersiz 
olacaktēr. 
* Pompaya gelen hava debisinin istenilen deĵerin altēnda olmasē. 
Kompresºr¿n pompanēn ihtiyacē olan havayē karĸēlayamamasē.  
* Pompanēn emiĸ ve ­ēkēĸēnda kesit daralmasēnēn olmasē. Pompanēn 
emiĸ ve ­ēkēĸ hattēndaki daralma pompanēn ger­ek kapasitesinin 
altēnda ­alēĸmasēnē saĵlar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SORUN : Pompa akēĸkanē transfer ediyor fakat dengesiz bir akēĸ 
varsa. 
¢¥Z¦M : Bu durumda bakēlacak yer pompanēn pilot valfi ve hava 
valfidir.  
 
* Pilot valfin i­indeki pistonun ¿zerinde hareket ettiĵi o-ringler aĸēnmēĸ 
olabilir. Bu durumda pilot valf deĵiĸtirilmelidir. 
* Hava valfi i­indeki piston aĸēnmēĸ olabilir. Hava valfi i­indeki gºmlek 
piston mekanizmasē i­indeki piston ­ēkarēlarak yaĵlanēr ve yerine takēlēr. 
Eĵer sorun devam edecek olursa mekanizmanēn deĵiĸtirlmesi 
gerekmektedir. 
 
SORUN : Pompada  akēĸkan  transferi esnasēnda aĸērē titreĸim 
oluĸuyorsa.  
¢¥Z¦M : Burada birka­ sebep olabilir. 
 
* Pompa ­ēkēĸ basēncēnēn y¿ksek olmasē ve pompanēn ayak 
baĵlantēlarēnda lastik takoz kullanēlmamasē.  
* ¢ēkēĸ hattēndaki boru hattēnēn uzun olmasē ve belirli aralēklarla 
kompansatºr kullanēlmamasē titreĸim yapabilir. 
* Pompanēn giriĸ ve ­ēkēĸ hattēnda esnek baĵlantē elemanlarēnēn 
kullanēlmamasē. 
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¥NEMLĶ 
 
Pompalarēn montajē ve devreye alēnmasēndan ºnce el kitabēndaki emniyet uyarēlarēnē ve kullanēm kēlavuzunu t¿m¿ ile okumanēz gerekmektedir. El 
kitabēnēn saklanmasē satēn alanēn sorumluluĵundadēr. El kitabēnda belirtilen tavsiyelere uygun davranmamak pompaya zarar verebilir ve fabrika 
garantisinin ge­ersiz olmasēna neden olabilir. 

 
UYARILAR 
 

 UYARI: Pompayē ­alēĸtērmadan ºnce t¿m contalanmēĸ 
baĵlantēlar meydana gelebilecek gevĸeklik i­in kontrol 
edilmelidir. Sēzēntēlarē ºnlemek i­in gevĸek baĵlantēlarēn 
kontrol¿ yapēlmalēdēr. 
 

 UYARI: Ķlk kullanēm sērasēnda b¿t¿n cēvata ve somunlar 
kontrol edilmelidir. 

 

 

 UYARI: Pompa, hava giriĸ hattēnēn ºn¿ne ĸartlandērēcē 
monte edildikten sonra ­alēĸtērēlmalēdēr. 

 

 

 

 UYARI: Pompa s¿rekli olarak ĸartlandērēcē yardēmēyla 
yaĵlanmalēdēr. Hava hattēndan gelen suyu engellemek i­in 
ĸartlandērēcē kullanmanēn yanē sēra kompresºr tankē 
i­erisinde birikebilecek suyunda belirli periyotlarla 
temizlenmesi gerekir. 

 

 UYARI: Montaj ve demontaj esnasēnda civatalar fazla 
sēkēlmamalēdēr, aksi halde pompa gºvdesi zarar gºrebilir. 

 

 

 

 UYARI: Pompa ­alēĸmasē sērasēnda susturucu kesinlikle 
kullanēlmalēdēr. 

 

 

 UYARI: Pompanēn taĸēnmasē dikkatli bir ĸekilde yapēlmalēdēr. 

 

 

 

 

 UYARI: Baĵlantē elemanlarē, pompada transfer edilen 
sēvēnēn sistemden dēĸarē ­ēkmayacaĵē ĸekilde monte 
edilmelidir. 
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 UYARI: Pompanēn montajē lastik takozlar ¿zerinde 
yapēlmalēdēr. 

 

 

 

 UYARI: Uzun boru hatlarēnda pompanēn basma kēsmēnda 
meydana gelebilecek vuruntuyu engellemek i­in pompanēn 
­ēkēĸ aĵzēna flexsible hortum baĵlanmalēdēr. 

 

 

 UYARI: Yanēcē ve patlayēcē akēĸkan transferlerinde pompada 
oluĸabilecek statik elektriĵi ºnlemek i­in topraklama 
yapēlmalēdēr.  

 

 

 UYARI: Pompaya ait yedek par­a deĵiĸimi yapēlērken 
eldiven ve ­alēĸma gºzl¿ĵ¿ kullanēlmalēdēr. 

 

 

 UYARI: Bakēm veya tamir ºncesinde basēn­lē hava hattē 
kapatēlmalēdēr. Basēn­ boĸaltēlmalē ve hava hattē pompadan 
­ēkarēlmalēdēr. ¢ēkartēlan hava hattē basēn­lē olabilir ve 
i­indeki basēn­ boĸaltēlmalēdēr. 

 

 UYARI: Pompa tamir edilmeden ºnce su ile temizlenmeli ve 
i­erisinde zararlē akēĸkan kalmadēĵēndan emin olunmalēdēr. 

 

 

 UYARI: Diyafram yarēlmasē durumunda, pompalanan 
malzeme pompanēn hava tarafēna girebilir ve atmosfere 
yayēlabilir. Tehlikeli veya zehirli olan bir malzeme 
pompalanēyorsa, hava ­ēkēĸēnēn emniyetli bir alana 
yapēlabilmesi i­in uygun bir ĸekilde boru ile baĵlantē 
yapēlmasē gerekmektedir. 

  

 
NOT : Garanti kapsamēnda olan pompalarēn arēzasē halinde   firmamēzla  temasa ge­ilmelidir. Firmamēzdan habersiz olarak pompanēn demontajē 
yapēlērsa 1 yēllēk garanti sona erecektir.  
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TEHLĶKELĶ SIVI TRANSFERĶ 
 
Diyafram arēza yaptēĵēnda pompalanan sēvē veya buhar 
pompanēn hava kēsmēna giriĸ yapmaktadēr. Buhar ­evreye 
yayēlabilmektedir. Tehlikeli ve zehirli malzemeler 

pompalamak i­in kullanēldēĵēnda, ­ēkēĸ havasē emniyetli bir ĸekilde atēm 
i­in boru hattēndan ge­irilmelidir. 
 
Eĵer pompanēn imal edildiĵi malzemeler pompalanan sēvē ile 
kullanēlabilecek durumda ise, pompa sēvē i­ine daldērēlabilir. Hava ­ēkēĸē 
sēvē seviyesi ¿zerinde olacak ĸekilde boru hattē ile uzatēlmalēdēr. Hava 
­ēkēĸē i­in kullanēlacak boru hattē ­apē 1ò den d¿ĸ¿k olmamalēdēr. Boru 
­apēndaki azalma hava debisini azaltēp, pompanēn verimini d¿ĸ¿rebilir. 
Pompalanacak ¿r¿n kaynaĵē pompa seviyesinden daha yukarēda ise 
(taĸmalē emiĸ durumu), ­ēkēĸ havasē boru hattēnē sifonlamayē ºnlemek 
i­in ¿r¿n kaynaĵēndan daha yukarēda olmalēdēr 
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HAVA VALFĶ TAMĶR KĶTĶ ( 750-50-03 ) 
 
9 HAVA VALFĶ TAMĶR KĶTĶ PAR¢A LĶSTESĶ 

 
Sēra  Par­a No  Par­a Adē         Adet                  
 
9A  753-50-03  Hava Valfi Gºvdesi  1 
9B  320-50-80  Gºmlek Piston Takēmē 1 
  320-50-70  Gºmlek Piston Takēmē 1 
9C  210-50-57  O-ring    8 
9D  115-50-03  Kapak    2  
9E  680-50-90  Segman   2 
14  220-50-57  Hava Valf Contasē  1 
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HAVA VALFĶ TAMĶR KĶTĶ ( 750-50-00 ) 

 
9 HAVA VALFĶ TAMĶR KĶTĶ PAR¢A LĶSTESĶ 
 
Sēra  Par­a No  Par­a Adē                  Adet                  
9A  753-50-00  Hava Valfi Gºvdesi  1 
9B  320-50-70  Gºmlek Piston Takēmē 1 
  320-50-80  Gºmlek Piston Takēmē 1 
9C  210-50-57  O-ring    10 
9D  115-50-00  Kapak    2  
9E  135-50-03  Dayama   2 
9F  137-50-63  Dayama Contasē  2 
9G  CM6X15-I  Cēvata M6X15 (imbus) 8 
14  225-50-57  Hava Valf Contasē  1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


